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As especicagoes descritas nesta tabela podem estar sujeitas a alteracdes sem aviso prévio, devido a erros gracos ou alteracoes técnicas.
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Sensor de temperatura da
serpentina

Controlo de descongelamento inteligente
Aumenta a longevidade do sistema

Sensor de temperatura
média do depadsito
Garante que a 4gua seja aquecida
uniformemente.

Protecédo anticongelante

Protecao de alta e baixa pressao

Protege o sistema de refrigeragao de pressoes
excessivas para garantir uma operagao segura.

. . /
Microcanais

Permutador de Microcanais em
liga de aluminio de alta eficiéncia.

Isolamento de 50 mm de espuma
de poliuretano

Oferece um isolamento de alta

eficiéncia, reduzindo significativamente a dissipagdo
de calor.

Deposito em Aco Inox Duplex 2205
A utilizacao de materiais com maior resisténcia a corrosao
contribui para a durabilidade dos componentes.

Modos

Areade
controlo

FLexuUS

Evaporador

Maior a eficiéncia para um aguecimento
mais rapido, menor consumo de energia
e melhor desempenho em diferentes
condigdes ambientais.

Motor do Ventilador

Propociona o maximo fluxo de ar
com um consumo minimo de energia
e um nivel de ruido reduzido.

Compressor GMCC

Concebido para bombas de calor
de AQS R290 de alta eficiéncia

Controlador
Interface redesenhada para um controlo mais facil.

Capacidades

200L e 300L

80L e 120L

» Valvula de expansao
eletronica
» Funcao Anti-Legionela

» Facilinstalagao
> Protegao Anti-gelo

Cor da FLEXUS
Cizento

BOMBA DE CALOR AQS

FX-80 FX-120 FX-200 FX-2001S FX-300 FX-3001S

DIFERENTES TIPOS DE INSTALACAO

A unidade pode funcionar ndo apenas como
bomba de calor, mas também para arrefeci-

mento, desumidificador ou dispositivo de

Alimentacdo elétrica V/Ph/Hz 220 240V/1/ 50Hz
Poténcia nominal . w 2000 2000 2100 2100 2100 2100
cop~ wiw 3,05 3,14 36 3,6 38 38
Corrente maxima A 1.81+ 6.8 (e-heater) 2.61+ 6.8 (e-heater)
Temperatura méaxima de agua °c 70
Max. temperatura de agua °c 70 (60 sem apoio da resisténcia elétrica)
Faixa de ajuste de temperatura °c 10-70
Temperatura ambiente de trabalho °C -5743
Max. pressao de descarga bar 26
Max. pressao de aspiragao bar 10
Press3o Sonora** dB(A) 55 55 55 55 56 56
Classe Energética A+
Tipo de refrigeragao (.../g) R290 /150
Fluxo de ar el 250 250 350 350 350 350
Compressor NTDO Feins
arca GMcC
VR Tipo Motor assincrono
ventilador W 40 40 60 60 60 60
g RPM 900 900 1130 1130 1130 130
% Diametro das condutas iiliy 2160mm
E Pressao Maxima bar 10
:?:J - Material Inox Duplex 2205
-rg Deposito Ligagdes Hidraulicas 3/4"
§ Ligacdes Serpentina - - - 3/4" - 3/4"
% Serpentina Solar m? ~ _ _ 09 - 09
E Resisténcia elétrica auxiliar Kw 15
}'E Valvula de expansao eletrénica v 4 4 v v v
§ Sistema Anti-Corrosao Anodo de magnésio
é Equipamento mm 2510x1078 2510x1328 2565x1750 2565x1750 0648x1850  @648x1850
g Dimensdes Embalagem mm 570x570x1185  570x570x1435 629x629x1892 629x629x1892  695x695x1989 695x695x1989
< Peso Kg 46 51 72 72 87 87
Codigo NI1550080 NI1550120  NI1550200 NI1551200 NI550300 NI1551300

*Referente a zona climatica quente ( Warmer Climate 20/15°C)

*%*0 ruido é testado de acordo com EN 12102 com agua a 50°C

www.nipon.pt

recuperagao de energia.

T

0 ANODO DE MAGNESIO E UM
ELEMENTO DE PROTECAO QUE
EVITA A CORROSAO NA CUBA

DO DEPGSITO INTERIOR.
I 309%0MELHOR A EFICIENCIA
DA TRANSFERENCIA DE CALOR

RESPOSTA TERMICA RAPIDA

DURABILIDADE E RESISTENCIA
A CORROSAO

FUNGAO PV READY
- wm Possibilidade de integrar uma
3L fonte de energia fotovoltaica




