
CÓDIGOS DE ERRO

MULTI-SPIT UNIDADE EXTERIOR
AR CONDICIONADO SÉRIE GB

AL X-fan - X-Ventilador

B5 Liquid valve temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura da válvula de liquido aberto/ em curto-circuito

B7 Gas valve temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura da válvula de gás aberto/ em curto-circuito

C5 Malfunction protection of jumper cap - Erro do jumper cap

dd Detection status of wrong connection of communication wire or malfunction of electronic expansion valve - Avaria ou má ligação na válvula de 
expansão eletrónica

E1 High pressure protection of system - Proteção alta pressão

E2 Antifreezing protection - Proteção anticongelamento

E2 Low pressure protection of system (reserved) - Proteção baixa pressão do compressor

E4 High discharger temperature protection of compressor - Proteção de alta temperatura de descarga do compressor

E5 Overcurrent protection - Proteção contra sobrecarga da unidade

E6 Communication malfunction/Indoor and Outdoor unit communication malfunction - Erro de comunicação entre a unidade interior e a unidade 
exterior

E7 Mode conflict - Conflito de modo

E8 High temperature resistant protection - Proteção resistente a altas temperaturas
Overload protection - Proteção contra sobrecarga

E9 Full water protection - Tabuleiro de condensados cheio na unidade interior

EE EEPROM malfunction - Avaria na EEPROM

F0 Gathering refrigerant - Proteção contra falta de refrigerante ou bloqueio do sistema
In defect of refrigerant - Proteção contra falta de refrigerante ou bloqueio do sistema
Refrigerant lacking or blockage protection of system (not available for residential ODU) - Proteção contra falta de refrigerante ou bloqueio do sistema

F1 Indoor ambient temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura ambiente interno aberto/circuito em curto

F2 Indoor evaporator temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura do evaporador interno aberto/circuito em curto

F3 Outdoor ambient temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura ambiente externo aberto/circuito em curto

F4 Outdoor condenser temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura do condensador externo aberto/circuito em curto

F5 Outdoor discharge temperature sensor is open/short circuited - Sensor de temperatura de descarga externo aberto/circuito em curto

Fo Refrigerant recovery mode - Modo de reciclagem de refrigerante/Recolha de refrigerante

H1 Defrosting or oil return in heating mode - Descongelação ou retorno de óleo no modo de aquecimento

H3 Overload protection for compressor - Proteção contra sobrecarga do compressor

H5 IPM protection - Proteção IPM

H6 Internal motor (fan motor) do not operate - Erro do ventilador DC

H7 Desynchro-nizing of compressor - Dessincronização do compressor

HC PFC protection - Proteção Pfc

HE Compressor demagnetization protection - Proteção contra desmagnetização do compressor

L3 Outdoor DC fan motor malfunction - Mau funcionamento do motor do ventilador da UE
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LC Failure start-up - Falha de inicialização

LD Compressor phase-lacking/phase-inverse protection - Proteção de sequência de fase do compressor

LP Indoor unit and outdoor unit doesnt match - Unidade interior e Unidade exterior incompativeis

P5 Overcurrent protection of phase current for compressor - Proteção contra sobrecorrente

P7 Malfunction of module temperature sensor circuit - Erro no sensor do módulo do driver

P8 Module high temperature protection - Proteção de alta temperatura do módulo do driver

PH Voltage for DC bus-bar is too high - Proteção de alta voltagem

PL Voltage of DC bus-bar is too low - Proteção de baixa voltagem

PU Charging malfunction of capacitor - Erro de loop de carga

U1 Malfunction of phase current detection circuit for compressor - Mau funcionamento do circuito de deteção da corrente de fase do compressor

U3 Malfunction of voltage dropping for DC bus-bar - Mau funcionamento da queda de tensão no barramento DC.

U5 Malfunction of complete units current detection - Mau funcionamento da detecção de corrente das unidades completas

U7 The four-way valve is abnormal - Erro de comutação da válvula de 4 vias

U8 Malfunction of zero-cross detection circuit - Mau funcionamento do circuito de detecção de zero-crossing


