
CÓDIGOS DE ERRO

H-NPOOL SMART - 
BOMBA DE CALOR PISCINA

E01 Prot. de alta pressão - Alarme de alta pressão  

E02 Prot. de baixa pressão - Alarme de baixa pressão

E03 Prot. do interruptor de fluxo - Alarme do interruptor de fluxo

E05 Proteção anticongelante - Alarme anti-congelamento [unidades internas / externas] 

E051 Prot. sobrecorrente do comp. - Proteção de sobrecorrente do compressor

E06 Entrada e saída de temp. muito alta - Entrada e saída de temp. muito alta

E07 Proteção anticongelante  

E08 Falha de comunicação

E081 Falha no módulo de controle de velocidade e na placa principal

E19 Prot. anticongelante primária

E29 Prot. anticongelante secundária

F01 Alarme Drv1 MOP

F02 Inversor offline

F03 Proteção IPM

F031 Falha do motor do ventilador 1

F032 Falha do motor do ventilador 1

F04 Comp. Driver falha

F05 Falha no ventilador DC

F051 Falha no ventilador EC

F06 Sobrecorrente IPM

F07 Sobretensão DC

F08 Pouca voltagem DC

F09 Pouca voltagem de entrada

F10 Elevada voltagem de entrada

F11 Voltagem de amostragem

F12 Erro comunicação DSP-PFC

F15 Sobre aquecimento IPM

F16 Magnético Fraco

F17 Fase de entrada

F18 Corrente de amostragem IPM

F19 Falha de sonda de temp.

F20 Sobreaquecimento do inverter



F22 Inv. aviso sobreaquecimento

F23 Aviso comp.sobrecorrente

F23 Aviso comp.sobrecorrente

F24 Aviso de elevada entrada de corrente

F25 Erro EEPROM

F26 Entrada de corrente elevada

F27 Falha PFC

F28 V15V falha sob/subtensão

P01 Temp. de entrada. falha do sensor

P02 Falha do sensor de temperatura de saída

P04 Falha no sensor de temperatura ambiente

P05 Falha no sensor de temperatura da bobina

P07 Falha no sensor de temperatura de sucção

P081 Falha no sensor de descarga do compressor

P082 Prot. Temperatura exaustão

P09 Falha do sensor de temp. anticongelante

PP Falha no sensor de pressão

TP Proteção Low AT
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